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Sicherheitsschuhe - Technologie

ATLAS Gore-Tex® Qualitat

Beschreibung: Geradeim Berufsalltag mithohen kérperlichen Anforderungenund
teilweise extremen Belastungen spielt das richtige Schuhwerk
eine wichtige Rolle. Einflissen, wie Kalte und Nésse von aussen
sowie Feuchtigkeit von innen, wird durch entsprechenden Kalte-
schutz, Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivitat effektiv entge-
gengewirkt. So bleibt die Leistungsfahigkeit des Tragers erhalten
und krankheitsbedingte Ausfélle werden minimiert.

Gore-Tex® Hauptvorteile

® Zuverlassige Wasserdichtigkeit verhindertdas Eindringenvon

Feuchtigkeit

® HoherKomfortdrinnen, perfekter Schutz draussen, das ganze

Jahr

® Ausserst hohe Atmungsaktivitat schitzt die Flisse vor dem

Uberhitzen

Gore-Tex® Technologie

Eine Gore-Tex® Membrane weist 1,4 Milliarden mikroskopisch
kleine Poren auf. Diese Poren sind 20.000 mal kleiner als ein
Wassertropfen, jedoch grésser als ein Wasserdampfmolekil.
Damit ist die Gore-Tex® Membrane von aussen absolut wasser-
dicht. Schweiss kann in Form von Wasserdampf jedoch unge-

hindert von innen nach aussen entweichen.

kEG EN/

OBERMATERIAL SCHNEE

SCHUTZ-
GEWIRKE

GORE-TEX®

FUNKTIONS-

VLIES MEMBRANE
WASSERDAMPF SPEZIAL-
(SCHWEISS) INNENFUTTER
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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