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Gasschlauche

Autogenschweiss- und Kompressorenschlauch nach

DIN EN ISO 3821

Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlagen: zwei Rayon-Cordeinlagen
Deckblatt: SBR/EPDM, glatt, blau oder rot, markiert
Bestandig: Sauerstoff, Acetylengas, Pressluft, Wasser, Propangase gas-
férmig, Stickstoff, Ozon und Witterung
Nicht bestandig: Propangase flussig, Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Geschmeidiger und robuster Autogenschweiss-Schlauch, kann
Einsatzgebiete: auch als Pressluft- oder Wasserschlauch verwendet werden,
grifffest, abriebfest
Rollenlange: Standard 40m
Betriebstemperatur: -25 und +80 °C
Platzdruck: 60 bar
Art—Nr. Innen-@  Wand- Aussen—@ Betriebs— min.zul. Gewicht Farbe Preis
starke druck  Biegera—
dius
mm mm mm bar mm g/m CHF/m
130.6R 6.3 2.85 12 20 55 130 Rot 3.60
130.8R 8 3 14 20 65 160 Rot 3.60
130.10R 10 35 17 20 75 230 Rot 4.50
130.6B 6.3 2.85 12 20 55 130 Blau 3.60
130.8B 8 3 14 20 65 160 Blau 4.30
130.10B 10 35 17 20 75 230 Blau 4.50

Rabatt: 40 m 20 %, 80 m 25 %, 200 m 30 %

@ -2.0 MPa (20 bar) - Year
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—
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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