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Kamlok Raccords rapides systeme

Bouchon DP aus acier inoxydable systeme Kamlok

Description: Raccords avec bras de levier selon DIN 2828 en acier inoxydable,
convient a une pression de service de 18 bar.

Pression de service: jusqu'a 2" =18 bar, 212" = 11 bar, 3" =9 bar, 4" =7 bar

Article Grandeur nomi— Prix  Article Grandeur nomi— Prix
nale nale
pouces CHF/pce pouces CHF/pce
454DP.19S 3/4" 7.50 454DP.50S 2" 32.50
454DP.25S 1" 10.10  454DP.65S 21/2" 46.50
454DP.32S 11/4" 18.30 454DP.75S 3" 64.00
454DP.38S 1" 23.70 454DP.100S 4" 107.10

Rabais: 10 pce 10 %, 20 pce 15 %, 50 pce 20 %

Gumnmnischwarz

Industriestrasse 32 Tel. +41 44 847 36 37
CH-8108 Dallikon Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch


http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Bouchonn-DP-aus---------------acier-inoxydab-3199-19942.html

	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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