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Chaussures de sécurité Maxguard S3

Chaussures de sécurité Maxguard PREMIUMCLASS,
SX 320 EN ISO 20345 S3 WR HI Cl HRO SRC

Equipement: °

Article Taille

Matériau extérieur RIPSTOP textile technique, waterproof
Doublure fonctionnelle revétement SYMPATEX, technolo-
gie Moisture-Tech

Max-Light Embout de protection en plastique

Max-Flex Semelle anti-perforation non métallique
Max-3FIT semelle de confort avec largeurs adaptatives
Max Outdoor semelle de confort en caoutchouc/PU avec
protection, anti-glisse, résistant a la chaleur, anti-coupures
Autres caractéristiques: 100% exempt de métal, étanche
grace a la membrane Sympatex, la technologie innovative
Moisture-Tech garde les pieds au sec

Norme DIN EN ISO 20345 - S3 WR HI CI HRO SRC

Prix  Article Taille Prix

CHF/paire CHF/paire

$X320.40* 40

182.90 S$X320.45* 45 182.90

$X320.41* 41

182.90

Rabais: 5 paire 5 %, 10 paire 10 %, 25 paire 15 %, 50 paire 20 %

* disponible dans la limite des stocks
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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