
Colle de contact pour métal

Description: Colle de contact adhérent particulièrement bien sur métal. Colle 

caoutchouc, cuir, textiles, etc. sur métal (fer, aluminium), bois, 
porcelaine, bakélite, etc. ou sur eux-mêmes.
Inappropriée pour PVC plastifié et d'autres matières plastiques 

flexibles comme p. ex. polyéthylène, cuivre et ses alliages. 
Résistant à la chaleur jusqu'à env. + 100 ° C

En traitement: Appliquer des deux côtés de la surface adhésive propre. Laisser 
sécher pendant 5 à 10 minutes et presser ensemble. Tient 
immédiatement.

Propriétés: Produit des liaisons flexibles, largement résistantes à l'eau, au froid 

et à la chaleur.

Rabais: sur demande lors d'une grande quantité

Article Emballage Poids Prix  

g CHF/pce

824.50 Tube 42 5.20

824.150 Tube 120 10.90

La fiche de sécurité peut être téléchargée dans la boutique en ligne sous la rubrique documents 
supplémentaires.
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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