
DINGA Wasser-Reinigungspistole mit 

Wassersparventil, für Trinkwasser, 24 BAR

Beschreibung: Das Wassersparventil ist äusserst robust und besitzt eine lange 

Lebensdauer durch eine hochwertige Messing-/Edelstahl-Kon-
struktion. Die Pistole verbraucht ca. 25% weniger Wasser und hat 
eine 3 x höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungs-
pistolen. Es wird durch eine laugen- und säurebeständige 

Gummiummantelung gegen Stoss, Hitze und Kälte geschützt. Der 
Einsatz dieses Ventils spart erheblich Wasser- und Energiekosten 

und trägt bei der Reinigung ohne belastende Chemikalien zum 

Umweltschutz
bei. Für Trinkwasser geeignet.

Funktionen: Durch Betätigung des Hebels wird das Ventil geöffnet, geschlos-
sen und die gewünschte Strahlstärke stufenlos von feinem 

Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl geregelt.
Komfortabler Drehknopf zum werkzeuglosen Einstellen unter-
schiedlicher Strahlformen – vom Sprühnebel bis zum konzent-
rierten Vollstrahl.

Betriebsdruck: max. 24 bar

Durchflussmenge: 16,6 l/min bei 3 bar Druck
21,4 l/min bei 5 bar Druck

Anschluss: ½" Innengewinde

Betriebstemperatur: max. 50 °C

Art-Nr. Preis 

CHF/Stk

295.AQUA 119.50

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

Strahlrohre - Pistolen
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http://www.gummischwarz.ch/de/DINGA-Wasser-ReinigungspistoleWassersparvent-7700-23284.html
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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