
Cejn Druckluftschlauch aus Polyurethan

Material: Polyurethan, blau

Einlagen: Gewebeeinlage

Beständig: Luft, Öl

Nicht Beständig: Wasser

Beschreibung: Hochflexibler Polyurethanschlauch auch bei niederen Tempera-
turen, unempfindlich gegen Schmutz, leicht im Gewicht, sehr gute 
Durchflusseigenschaften. Mit dem Stream-Line-System (s. 
Register 10) bieten wir eine zuverlässige Verbindung an, 
bestehend aus einem Polyurethanschlauch und einer passenden 
Kupplung. Die Montage erfolgt schnell und einfach mittels einer 
Überwurfmutter

Rollenlänge: 100 m

Betriebstemperatur: -30 bis +60 °C

Art-Nr. Innen-Ø Aussen-Ø Betriebsdruck Preis 

mm mm bar CHF/m

199581000 6.5 10 16 4.50

199581200 8 12 16 6.20

199581600 11 16 12 12.60

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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