
EOLO Thermoresistent Lüftungsschlauch bis +100°C

Beschreibung + 

Einsatzgebiete:

Flexibler grauer Schlauch aus schwer entflammbarem, selbst-
erlöschenden PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Stahlspirale 

zwischen die zwei Gewebeschichten eingeschweisst. Längs-
stauchbar 8:1. Für Klimaanlagen, Be- und Entlüftungsanlagen, 
Absaugen von Rauch, Dampf, Staub und Gas. Selbsterlöschend 

V(TM)0 nach UL 94 und Klasse M2 nach NFP 92 503.

Länge: 10 m. Nur fixe Längen lieferbar.

Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C (max. 120°C)

Art-Nr. Innen-Ø min. zul. Biegeradius Gewicht Preis 

mm mm g/m CHF/m

241.40 40 20 110 6.00

241.51 51 26 135 7.00

241.60 60 30 160 8.00

241.63 63 32 170 8.10

241.70 70 35 185 8.10

241.76 76 38 200 8.90

241.80 80 40 210 9.30

241.90 90 45 240 10.30

241.102 102 51 280 12.10

241.110 110 55 300 12.70

241.115 115 58 315 12.90

241.120 120 60 325 14.30

241.127 127 64 345 15.20

241.130 130 65 355 15.10

241.140 140 70 380 16.20

241.152 152 76 410 18.00

241.160 160 80 425 17.90

241.180 180 90 475 20.00

241.203 203 102 535 22.60

241.228 228 114 600 24.50

241.254 254 127 845 32.50

241.279* 279 140 925 33.90

241.305 305 153 1010 35.80

241.315 315 158 1045 36.70

241.330 330 165 1090 39.40

241.356 356 178 1180 42.20

241.406 406 203 1340 48.60

Rabatt: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %
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* Solange Vorrat
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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