02.04.2024

GEKA -GEKA-PLUS -GEKA-IDEAL

GEKA Plus Raccord double rapide eau potable laiton
DVGW VP550

Description: Combinable avec presque tous les systemes d'accouplement et
types de tuyaux courants. Cliquer les deux éléments ensemble et
c'est prét.

Le nouveau systéme d'accouplement GEKA plus n'est paa
seulement particulierement confortable a utiliser mais également
extrémement robuste. Tous les éléments sont en laiton et
d'excellente qualité de fabrication.

En combinaison avec untuyaud'eau potable les joints d'étanchéité
spéciaux garantissent que I'eau reste irréprochablement propre

Matériau: Laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6

Joints d'étanchéité:  Bagues d'étanchéité et O-Ring pour I'eau potable avec autorisation
KTW selon D2 et certificat DVGW W270.

Domaines d'utilisa-  stands mobiles proposant a boire et a manger, véhicules de vente
tion: mobile, stands de marché, caravane et camping, fétes publiques,
marchés de Noél, ports de plaisance.

Pression de service: Max. 15 bar

Article N° fabricant Prix
CHF/pce
KA.817KSB 46.1825.8 / 46.1825.9 12.00

Rabais: 5 pce 10 %, 10 pce 20 %
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P












































































































































































�269P

	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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