02.04.2024

GEKA - GEKA-PLUS - GEKA-IDEAL

GEKA Plus Verschlussstecker Trinkwasser Messing
DVGW VP550

Beschreibung: Kombinierbar mit allen géngigen Stecksystemen und Schlauch-
typen. Einfach zusammenklicken und fertig.
Das neue GEKA plus-Stecksystem ist nicht nur besonders
komfortabel in der Anwendung, sondern auch extrem robust. Alle
Komponenten sind aus robustem Messing gefertigt und hoch-
wertig verarbeitet.
Spezielle Dichtungen sorgen in Verbindung mit einem Trink-
wasserschlauch dafir, dass das Wasser hygienisch einwandfrei

bleibt.

Material: Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6

Dichtung: Dichtringe und O-Ringe fir Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach
D2 und Prifzeugnis DVGW W270.

Anwendungsbe- mobile Getranke- und Imbissstéande, mobile Verkaufswagen,

reich: Marktstande, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachts-
markte sowie Yachthafen.

Betriebsdruck: Max. 15 bar

Art—Nr. Hersteller—Nr. Preis

CHF/Stk
KA.819KSB 46.1824.8 / 46.1824.9 13.40

Rabatt: 5 Stk 10 %, 10 Stk 20 %
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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