
Gant Protektor en caoutchouc naturel

Gants en caout-

chouc naturel:

souples, résistants à l'abrasion, à l'eau chaude et l'eau froide. Très 

grande résistance aux acides aqueux, aux solutions alcalines et 
aux sels. Non résistant aux huiles, graisses et carburants.

Description: indiqué lors de travaux nécessitant un surplus de protection. Le 

matériau spécialement épais confère au gant une très grande 

résistance, garantissant ainsi une protection sans faille.
Latex naturel, doublure intérieur en velours, profil antidérapant, 
coupe anatomique, contenu protéinique réduit. Poignet roulotté.

Domaines d'utilisa-

tion:

indiqué lors d'interventions fréquentes avec des brosses aux poils 

grossiers, des éponges métalliques et des produits de nettoyage 

aggressifs .

Couleur: lila

Longueur: 30 cm

Emballage: 1 paire par sachet. 10 paires par suremballage, 100 paires par 
carton

Article N° fabricant Taille Prix   

CHF/paire

5603.S 11 001 S 1.20

5603.M 11 002 M 1.20

5603.L 11 003 L 1.20

5603.XL 11 004 XL 1.20

Rabais: 50 paire 5 %, 100 paire 10 %, 200 paire 15 %, 400 paire 20 %
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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