04.07.2024

Gants en nitrile

Gant de travail HYCRON 27-607 avec enduction en
nitrile sur support Jersey

Description: Gant de travail multi-usages revétu de caoutchouc nitrile, offrant
une trés haute résistance aux coupures et aux déchirures et un
barrage efficace contre la graisse et I'huile. Doublure en jersey
moelleuse, pas de coutures sur les surfaces de travail, excellente
prise en milieu sec

Domaines d'utilisa-  Manipulation de fonte, d'éléments en béton, de bois et de métal
tion:

Couleur: bleu

Emballage: 12 Paar im Umbeutel, 144 Paar im Karton

Article Taille Spécification Prix
CHF/paire

577.27-607F* 8 27-607, mit Sicherheitsstulpe 5.30

577.27-607.9* 9 27-607, mit Sicherheitsstulpe 5.30

577.27-607 10 27-607, mit Sicherheitsstulpe 5.30

Rabais: 72 paire 5 %, 144 paire 10 %, 288 paire 15 %, 576 paire 20 %

* disponible dans la limite des stocks
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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