
Gant de travail Sänger Lancor Gant tricoté en coton 

avec polyester, revêtement en latex,

Description: Tricot sans coutures d'une épaisseur moyenne, fil de coton-
polyester de grande qualité, 10G.

L'élasthanne est un matériau robuste et à la fois souple.
Revêtement grossier en mousse de latex au niveau des paumes et 
des doigts.
Selon EN 388 cat II 2242.
Dissipateur thermique, la teneur élevée en coton empèche la 

transpiration.
Tenue sûre et antidérapante d'objets secs ou humides.
Surface flexible d'une très grande robustesse.

Résistant: rayons solaires, sueur, sébum

Capacité élastique: jusqu'à 500% sans se déchirer, récupère rapidement sa forme 

initiale

Domaines d'utilisa-

tion:

Pour tous les travaux modérés et robustes.
Domaines de la construction, menuiserie, industrie, secteur 
ouvrier, agriculture et horticulture.

Emballage: 12 paires par sachet, 120 paires par carton

Article N° fabricant Taille Prix   

CHF/paire

6540.9 11 743 9 / L 2.10

6540.10 11 744 10 / XL 2.10

Rabais: 60 paire 10 %, 120 paire 15 %, 240 paire 20 %

Gants en caoutchouc naturel
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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