
Gant jetable Sänger CHEMOFLEX en latex non poudré, 
avec bord non stérile

Description: Le gant Chemoflex extra long et extra épais est spécialement 
adapté aux domaines où un niveau de sécurité maximal est 
toujours requis. Ce gant renforcé présente une barrière particu-
lièrement efficace et est très résistant à la déchirure. Il offre ainsi 
une protection optimale, tandis que la surface rugueuse rend la 

manipulation des matériaux encore plus sûre. Ce gant dispose 

d'un bord roulé solide et d'une coupe confortable pour un travail 
sans fatigue.

Matériaux et 

production:

Matière première en latex pauvre en protéines et hypoallergé-
nique, gants chlorés des deux côtés, surface rugueuse, non 

poudrés.

Epaisseurs des 

matériaux +/- 0.2 

mm:

Bout des doigts: 0,38 mm, paume: 0,32 mm, manchette: min 0,18 

mm.

Longueur: 29-30 cm

Standard: PSA Kat III nach VO (EU)2016/425, EN ISO 21420:2020, EN ISO 

374-1:2016/Typ B + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-
4:2019, EN ISO 374-5:2016, MD Klasse I nach MDR (EU) 2017/
745

Emballage: 50 pièces par carton distributeur, 10 distributeurs par carton

Article N° fabricant Taille Couleur Prix    

CHF/Disp

5917.L 01 288 L bleu 14.60

5917.XL 01 289 XL bleu 14.60

Rabais: 10 Disp 5 %, 20 Disp 10 %, 40 Disp 15 %, 80 Disp 20 %

Gants d'examen non stériles
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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