
Gant pour soudeur à 5 doigts Blue-Welding, Gant en 

cuir

Description: Gant de soudeur en cuir croûte de bovin bleu, avec doublure 

double molletonnée. Equipement de protection individuelle (EPI) 
de la  catégorie 2 selon EN 388 3132.

Avantages: La qualité confort du cuir croûte est particulièrement adaptée pour 
les gants de soudeurs.
La coupe américaine, le pouce latéral et les matériaux souples 

donnent une forme anatomique et un grand confort au gant La 

doublure en coton molletonné augmente le bien-être ainsi que les 

propriétés isolantes du gant. Résistance:
le cuir traité à la chaleur offrent une excellente résistance à la 

chaleur de contact et radiante. Le renfort en cuir au niveau des 

paumes et des pouces augmentent la longévité du gant.
La manchette en cuir croûte protègent une grande partie de l'avant-
bras des dangers mécaniques.

Longueur: 35 cm

Emballage: 10 paires par sachet, 50 paires par carton

Article Taille Prix  

CHF/paire

2000044.10* 10 26.80

Rabais: 24 paire 5 %, 48 paire 10 %, 120 paire 20 %

Gants en croûte de cuir
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* disponible dans la limite des stocks

http://www.gummischwarz.ch/fr/Gant-pour-soudeur-a-5-doigts--Blue-Welding_--6302-20888.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Gant-pour-soudeur-a-5-doigts--Blue-Welding_--6302-20888.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Gant-pour-soudeur-a-5-doigts--Blue-Welding_--6302-20888.html

	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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