
Masque antiparticules fines SINGER AUUMP300 VSL 

FFP3 avec valve d'expiration

Description: Demi-masque SINGER FFP3 NR D.
Demi-masque filtrant blanc avec valve d'expiration (V) pour la 

protection contre les particules solides et liquides (SL). Double 

élastique (sans latex), pince-nez métallique réglable. Pliage 

horizontal. Chaque masque se trouve dans un emballage 

individuel hygiénique.

points plus: l la qualité et la garantie de fabrication selon les normes ISO 

9001 et ISO 14001.
l Répond aux exigences du test de la poussière de dolomie 

(marquage D) = moindre résistance respiratoire et plus de 

confort pour l'utilisateur. Pliable, facile à ranger et à emporter 
avec vous.

l Le système de fixation permet d'accrocher le masque autour 
du cou. Bande élastique sans latex. Sans pince. Ne blesse pas 

la peau. Emballage individuel hygiénique.
l Matériau intérieur lisse et confortable (polypropylène). Valve 

d'expiration pour un plus grand confort d'utilisation. Des boîtes 

distributrices attrayantes et très pratiques.

Emballage: 240 pcs. dans le carton d'expédition
20 pcs. en emballage

Quantité minimale: 20 pcs.

Article Unité d'emballage Classe de protection respiratoire Prix 

unité  CHF/pce

AUUMP300VSL* 20 FFP3 56.00
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* disponible dans la limite des stocks
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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