
Maxguard Sicherheitsschuhe PREMIUMCLASS, SX 

420 EN ISO 20345 S3 WR HI CI HRO SRC

Ausstattung: l Obermaterial RIPSTOP technisches Textil, waterproof
l Funktionsfutter SYMPATEX Futterlaminat, Moisture-tech 

Technologie
l Max-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff
l Max-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz
l Max-3FIT System Mehrweiten Komfort-Fussbett
l Max Outdoor Gummi/PU- Komfortsohle mit Überkappe, 

rutschhemmend, hitzebeständig, schnittfest
l Sonstige Eigenschaften: 100% metallfrei, absolut wasser-

dicht durch Sympatex Membrane, die innovative  Moisture-
Tech Technologie hält den Fuss trocken

l Norm DIN EN ISO 20345 - S3 WR HI CI HRO SRC

Art-Nr. Grösse Preis Art-Nr. Grösse Preis  

CHF/Paar   CHF/Paar

SX420.40* 40 185.30 SX420.46* 46 185.30

SX420.44* 44 185.30    

Rabatt: 5 Paar 5 %, 10 Paar 10 %, 25 Paar 15 %, 50 Paar 20 %
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* Solange Vorrat
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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