
Naturgummiplatten, PARA-braun aus NR-SBR 45° 

Shore

Beschreibung: Ohne Einlagen, hochelastisch, maximale Rückprallelastizität, aus 

NR-SBR, beidseitig glatt.

Farbe: braun

Einsatzgebiet: Geeignet für Auskleidung von Sandstrahlkabinen, für Stanzereien 

usw.

Spez. Gewicht: 1.03 g/cm3

Härte: 45° Shore

Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C

Art-Nr. Stärke Breite Rollenlänge Preis 

mm cm m CHF/m2

800.1 1 140 20 38.90

800.1.5* 1.5 140 20 38.40

800.2 2 140 15 60.80

800.3 3 140 10 81.40

800.4 4 140 10 101.20

800.5 5 140 10 126.40

800.6 6 140 10 162.10

800.8 8 140 5 205.10

800.10 10 140 5 262.40

800.12* 12 140 5 264.10

Rabatt: 14 m2 10 %, 28 m2 15 %, 56 m2 20 %

Materialbedingte Masstoleranzen bis 3% sind kein Beanstandungsgrund
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* Solange Vorrat
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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