
PRIMA® SEDNA 26 cm Gant d'examen non stérile en 

latex, non poudré, noir

Description: Le gant noir Sedna est indiqué lorsqu'il s'agit d'effectuer des 

travaux nécessitant beaucoup de lumière directe. Un gant clair 
fatigue les yeux après une certaine durée dans ces conditions. 
Conseillé pour les traitements au laser.
Par ailleurs, parfaitement indiqué aussi pour les tatoueurs et les 

pompes funèbres.

Matériaux et 

production:

latex, non stérile, non poudré, surface rugueuse. Chloré des deux 

côtés.

Standard: CE, CE 1097, AQL 1,5, standard FDA, adapté pour la manipulation 

des denrées alimentaires, EN 420, EN 455, EN 374, EN 374-

1:2003, 5.2.1

Longueur: 26 cm

Emballage: 100 pièces par carton distributeur, 10 distributeurs par carton

Article N° fabricant Taille Prix   

CHF/Disp

5902.S 01 746 S 16.50

5902.M 01747 M 16.50

5902.L 01748 L 16.50

5902.XL 01749 XL 16.50

Rabais: 10 Disp 5 %, 20 Disp 10 %, 40 Disp 15 %, 80 Disp 20 %

Gants d'examen non stériles
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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