
PS57 - Casque de protection avec molette de réglage, 
pour applications électriques, non ventilé

Description: Le casque de sécurité PS57 vous offre une utilisation sûre dans les 

applications électriques. De notre assortiment haute tension. Pour 
un ajustement optimal, ce casque en polypropylène haute densité 

vous offre un réglage par cliquet de roue de 55 à 62 cm, une 

ceinture textile à 4 points et une sangle en cuir souple soudée 

complètent ce casque.

Equipement: l Coque de casque non ventilée pour une utilisation sûre dans 

les applications électriques
l Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
l Ceinture 4 points avec suspension textile pour plus de confort 

et de sécurité
l Arceau réglable en taille avec système de grille (55 - 62 cm)
l Bracelet en cuir souple soudé inclus
l Compatible avec les cache-oreilles PW42

l Propriétés électriques (440 Vac)
l Jusqu'à 7 ans de durée de vie utile à compter de la date de 

fabrication (si intact)
l Déformation latérale

Domaines d'utilisa-

tion:

Garages, construction et industrie, travaux électriques, fournis-
seurs d'énergie, services publics municipaux

Article Taille Prix  

CHF/pce

PS57.ORR 55-62 cm 24.75

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %

Assortiment haute tension
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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