
Poller Universal

Beschreibung: Unsere Gummi- Poller werden aus Recyclingmaterial, in einem 

speziellen Verfahren heiss vulkanisiert.
Werden sie angefahren, können sie sich um 45° biegen und kehren 

dann in ihre senkrechte Position zurück.
Bei einem Aufprall durch Kraftfahrzeuge entstehen somit keine 

Instandstellungskosten.
Sie bieten Sicherheitsvorteile für schwächere Verkehrsteilnehmer, 
z.B für Radfahrer, die zwischen einem Strassenpoller und einem 

Fahrzeug eingeklemmt werden.
Durch die stossabsorbierenden und flexiblen Eigenschaften des 

Gummis werden bei einem Aufprall mit geringer Geschwindigkeit 
auch Beschädigungen an Kraftfahrzeugen vermieden.

Der Poller Universal ist in den Farben schwarz und granitgrau 

erhältlich.
Die reflektierenden Streifen werden nach Wunsch in gelb, weiss 

oder rot angebracht.

Bitte beachten: Die Reflektorbänder müssen separat bestellt werden.

Art-Nr. Durchmesser Länge Farbe Spezifikation Preis 

mm mm  CHF/Stk

PO.UNI.S 138 1340 Schwarz Universal exkl. 
Reflektorband

393.00

PO.UNI.SK 138 1120 Schwarz Universal exkl. 
Reflektorband

387.00

PO.UNI.G 138 1340 Granit Universal exkl. 
Reflektorband

442.70
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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