
Pont pour tuyaux CROCODILE

Description: Le pont pour tuyaux CROCODILE est extrêmement robuste et 
résistant. Les raccords évitent que les pièces se détachent les 

unes de autres lors de l'alignement. Les ponts pour tuyaux sont 
montés en quelques secondes. L'axe est vissée à une corde en 

acier inoxydable, ce qui lui permet de rester élastique lorsque le sol 
est irrégulier.
Les avantages par rapport aux ponts pour tuyaux communs:
Le montage et démontage est très ergonomique grâce au pliage 

des éléments et les poignées. Deux ponts pour tuyaux se laissent 
facilement porter d'une seul main. Le principe du pliage permet un 

rangement qui exige peu de place.
Les bandes réléchissantes augmentent la visibilité de nuit et de 

jour. Le pouvoir antidérapent, spécialement sur des surfaces 

inégales, est renforcé par la structure nervurée du dessous

Matériau: caoutchouc, noir

Unité de vente: 1 pont pour 2 tuyaux NW75/110

Article Longueur 
étendue

Longueur 
pliée

Voie large Largeur 
picots 
incl.

Hauteur à 
plat

Poids Montage 
pour voi-

ture:

Montage 
pour 

camion:

Prix 

mm mm mm mm mm kg/pièce unité unité CHF/pce

SB.75 890 455 300 368 95 11.5 2 4 266.00

SB.110 1200 620 300 368 132.5 20 2 4 468.80

Rabais: 4 pce 10 %, 6 pce 15 %, 8 pce 20 %

Attention: le pont pour câble soit être surveillé ! (garde au sol de la voiture)

Gaines de protection pour tuyaux et câbles
0
2
.0
4
.2
0
2
4

http://www.gummischwarz.ch/fr/Pont-pour-tuyaux-CROCODILE-------------------65-18973.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Pont-pour-tuyaux-CROCODILE-------------------65-18973.html
http://www.gummischwarz.ch/fr/Pont-pour-tuyaux-CROCODILE-------------------65-18973.html

	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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