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Rampes - Protection anti-chocs

Rampe d'accés TURTLE

Domaines d'utilisa-
tion:

Matériau:

Rampe pour voitures, camions ou pour d'autres véhicules (bords
detrottoirs, traversée derails de chemins defer, trottoirs, seuils etc.

Rampe pour le domaine privé (seuils de cave, acces pour
handicapés, cages d'escalier etc.).

caoutchouc, noir

Large voie de circu- 300 mm

lation:

Largeur avec 368 mm

excroissances:

Hauteur: 95 mm

Poids/piece: 4.6 kg

Unité de vente: 4 piéces ou 10 pieces de rampes avec boite

Longueur: 330 mm

Description: La rampe TURTLE est extrémement robuste et résistante. Les
excroissances sur les cotés empéchent que les pieces se
détachent lors de I'assemblage Les rampes se montent en
quelques secondes, elles sont résistantes aux intempéries et aux
dégradations.
Les bandes réfléchissantes augmentent la visibilité de jour et de
nuit.

Article Nombre Prix
unité CHF/pce

RA.75.4 4 644.80

RA.75.10 10 1470.20

Rabais: 4 pce 10 %, 6 pce 15 %, 8 pce 20 %
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	Tuyaux pour l'eau haute et basse pression968P
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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