
Sänger  Arbeitshandschuhe Lancor Baumwoll-

Strickhandschuh mit polyester, Latex-Beschichtung, 

grün

Beschreibung: Nahtlos mittelfein gestrickt, hochwertiges Baumwoll-Polyester-
garn, 10G.

Elastan ist strapazierfähig und anschmiegsam zugleich.
Grobe Latex-Schaumbeschichtung an Handfläche und Fingern.
Nach EN 388 Kat II 2242.
Wärmeableitend, verhindert Schwitzen durch hohen Baumwoll-
anteil.
Sicherer, rutschfester Halt an trockenen oder nassen Gegen-
ständen.
Flexible Oberfläche mit höchster Strapazierfähigkeit

Beständigkeit: gegen Sonneneinstrahlung, Schweiss, Hautfett

Dehnfähigkeit: bis zu 500% ohne Zerreissen, findet schnell in seine ursprüngliche 

Form zurück

Einsatzgebiet: Für alle mittelschweren, robusten Arbeiten.
In Bereichen wie Baugewerbe, Holzarbeiten, Industrie, Handwerk, 
Landwirtschaft und Gartenbau.

Verpackung: 12 Paar im Umbeutel, 120 Paar im Karton

Art-Nr. Hersteller-Nr. Grösse Preis   

CHF/Paar

6540.9 11 743 9 / L 2.10

6540.10 11 744 10 / XL 2.10

Rabatt: 60 Paar 10 %, 120 Paar 15 %, 240 Paar 20 %

https://www.gummischwarz.ch/de/Saenger-Arbeitshandschuhe-LancBaumwoll-Stric-7007-21853.html
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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