02.04.2024

Lebensmittelschlauche

Silowagen- Lebensmittelschlauch mit Spirale, 4 BAR
fir trockene Lebensmittel

Seele: NR, weiss, lebensmittelecht, abriebfest
Einlagen: Rayoncordeinlagen, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Deckblatt: SBR/NR, schwarz glatt, gewickelte Ausfiihrung, antistatisch
Bestandig: fir trockene Lebensmittel
Nicht bestandig: Kohlenwasserstoffe, Milch, Fett etc.
Beschreibung + Far den Transport von trockenen Lebensmitteln wie Reis,
Einsatzgebiete: Getreide, Mehl, Zucker etc.
Rollenléange: 40 m
Vakuum: 0.9 bar bei 20 °C
Betriebstemperatur:  -30 bis +60 °C
Platzdruck: ca. 3 x Betriebsdruck
Art—Nr. Innen—@  Wandstdrke Aussen—@  Betriebs—  min.zul.  Gewicht Preis
druck Biegeradius

mm mm mm bar mm g/m CHF/m
207.758 75 7.5 90 4 450 2970 63.40
207.908 90 8 106 4 540 4500 78.40
207.100S 100 8 116 4 600 4900 84.30

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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