
Tankwagenschlauch MANITANK Saug- und 

Druckschlauch für Oel und Benzin

Seele: NBR, schwarz

Einlagen: kräftig, gewickelte Cord-Gewebeeinlagen, C70-Stahldrahtspirale, 
verzinkt, zwei gekreuzte Kupferlitzen zur Ableitung der elektro-
statischen Aufladung

Deckblatt: NBR, elektrisch leitfähig, schwarz

Kennzeichnung: fortlaufende Reliefprägung nach DIN 2823, EN 12115, Kennfarbe: 
gelb MTG MANITANK NBR 1

Ableitung elektro-

statischer Aufla-

dung:

Identifikation Ω-Wert ≤ 10
6
 Ohm, nach DIN 2823, EN 12115

 

Beständig: Mineralöle und Treibstoffe bis 50% Aromatenanteil, Biodiesel

Beschreibung + 

Einsatzgebiete:

Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Mineralölen und 

Treibstoffen bis 50% Aromatenanteil

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemperatur: -35 bis +80 °C, Spitzen bis 110 °C bis maximal 30 Minuten

Art-Nr. Innen-Ø Wand-
stärke

Aussen-Ø Betriebs-
druck

min. zul. 
Biegera-

dius

Vakuum Gewicht Preis 

mm mm mm bar bei 
20°C

mm bar / bei 
20°C

g/m CHF/m

1001.25* 25 6 37 16 150 -0.9 820 36.40

1001.38* 38 6.5 51 16 225 -0.9 1153 50.80

1001.50* 50 8 66 16 275 -0.9 1738 64.20

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

Öl- Benzin-Schläuche
0
7
.0
3
.2
0
2
4

* Solange Vorrat
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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