
Tuyau de transport pour sable avec âme de tuyau 

hautement résistante à l'abrasion < 36 mm³

Revêtement intér-

ieur:

Mélange NR/SBR, noir, lisse, conducteur, R≤10
6
Ohm

Insertions: Tissu synthétique à côtes hautement résistant à la déchirure

Revêtement exté-

rieur:

Mélange NR/SBR, noir, motif tissu, antistatique, résistant à 

l'abrasion et aux intempéries

Résistant: fluides abrasifs, eau, acides non aggressifs, ozone et intempéries

Non résistant: hydrocarbures, graisses et huiles

Description + 

domaines d'utilisa-

tion:

Tuyau pour sablage, pour agents de sablage à base de sable et 
d'acier, pour haute pression, avec âme interne hautement 
résistante à l'abrasion

Longueur des 

rouleaux:
40 m

Température de 

service:

-40 à +70 °C

Normes: ISO 4649 36 ± 5 mm3

Article Ø intérieur Epaisseur de la 
paroi

Ø extérieur Pression de ser-
vice

Poids Prix 

mm mm mm bar g/m CHF/m

184.T25 25 7.5 40 12 960 21.40

184.T32 32 8 48 12 1260 26.40

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

https://www.gummischwarz.ch/fr/Tuyau-de-transport-pour-sable-avec-_me-de-tu-14377-32701.html
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	Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar968P
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	Eau sanitaire968P
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	GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression003P
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