
Vaterkupplung mit Schlauchtülle E Edelstahl System 

Kamlok

Beschreibung: Hebelarmkupplungen nach DIN 2828 aus Edelstahl

Betriebsdruck: Bis 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

Art-Nr. Nennweite Preis Art-Nr. Nennweite Preis 

Zoll CHF/Stk  Zoll CHF/Stk

454E.19S 3/4" 11.80 454E.50S 2" 53.40

454E.25S 1" 15.60 454E.65S 2 1/2" 75.80

454E.32S 1 1/4" 27.70 454E.75S 3" 109.50

454E.38S 1 1/2" 37.00 454E.100S 4" 179.60

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 15 %, 50 Stk 20 %

Kamlok Schnellverschlusskupplungen
0
2
.0
4
.2
0
2
4

http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html
http://www.gummischwarz.ch/de/Vaterkupplung-mit-SchlauchtuellEC-Edelstahl-6494-21216.html

	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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