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PVC-Handschuhe

Winterhandschuh Typ 23-491 aus PVC Orange mit

Isolierfutter

Handschuhe aus
PVC:

Beschreibung:

Einsatzgebiet:

Mit Tricot-Futterung, ergibt guten Schutz gegen Kalte und Warme.
PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff, dessen Gebrauchs-
temperatur nicht tber 70° C liegt, dariiber erweichend und an
Festigkeit verlierend. PVC ist sehr abriebfest, strapazierfahig und
sehr besténdig gegen viele Chemikalien, Sauren, Laugen und
Lésungsmittel. Leichte Beschichtung vor allem fir gute Beweg-
lichkeit, schwere dagegen fir beste chemische Resistenz

5-Finger-Arbeitshandschuh in glatter Ausfiihrung flir guten Nass-
oder Trockengriff. Signalorange getauchte PVC-Beschichtung auf
isoliertem Futter. Dank seiner grellen Farbe ist der Handschuh
auch bei gedampftem und schwachem Licht sichtbar. Warm,
wetterfest, 6l- und benzinabweisend.

Ideal fir Strassenverkehrsregelung, Flugverkehrsleitung, Stras-
sen- und Bahndammbauten

Lange: 295 mm

Art—Nr. Grosse Preis
CHF/Paar

587* 10 19.50

Rabatt: 36 Paar 5 %, 72 Paar 10 %, 144 Paar 15 %, 288 Paar 20 %

* Solange Vorrat

11
EN388 EN511
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	Wasserschlauch ALBIS Hochdruck 18 BAR968P
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	Wasserschläuche HD + ND968P
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	GOLDSCHLANGE ® Wasserschlauch Hochdruck003P
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